1. Для выбора модели принтера или МФУ нажимаем кнопку SELECT. 
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2. Выбираем модель принтера и если необходимо порт 
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3. Выбрав, нажимаем кнопку OK. 
[image: image3.png]Adjustment Program

EPSON Adjustment Program

Model Name XP-30

Destination EsP
Language English
Port

" |Auto selection





4. Заходим в сервисный режим, нажав на кнопку PARTICULAR ADJUSTMENT MODE 
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5. Далее заходим в меню WASTE INK PAD COUNTER. [image: image5.png]-
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6. Ставим галочки напротив счётчиков MAIN PAD COUNTER и PLATEN PAD COUNTER и нажимаем 
кнопку CHECK
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7. Если связь с принтером установлена, то возле счётчиков должны появится ихние значения 
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8. Ставим галочки напротив счётчиков MAIN PAD COUNTER и PLATEN PAD COUNTER и нажимаем кнопку INITIALLIZATION 
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9. Далее выключаем и включаем принтер и снова ставим галочки напротив счётчиков MAIN PAD COUNTER и PLATEN PAD COUNTER и нажимаем кнопку CHECK, чтобы убедится сброс счётчика отработанных чернил прошел успешно. 
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10. Нажимаем кнопку FINISH. 
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На этом всё. Не забывайте мыть или менять сами памперсы, или сделайте вывод отработанных чернил. Если Вам помогла эта статья будем благодарны, за то что поделитесь ей с друзьями.
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